
ERFA Kopas 2015/16  

Á Sichere Gerüste und 

Nachtragsmanagement 

Á Leitern auf der Baustelle 
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¤Ausschreibung      

 Welche Ausschreibung ist für den 

Bauunternehmer problematischer? 

 

ü Erstellung Bauseits durch den Bauherrn  

     (Gerüst nicht Bestandteil des Werkvertrages) 

 

ü Erstellung durch den Bauunternehmer, resp. 
dessen Subunternehmer (Gerüstbauer) 

     (Gerüst Bestandteil des Werkvertrages) 
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¤Ausschreibung      

ü Anzustreben wäre, dass das Gerüst bauseits zur 
Verfügung gestellt wird 

ü Wenn das Gerüst in der Submission 
ausgeschrieben ist: 

Á Was passiert, wenn keine Eingabe des NPK Kapitel 
114 Arbeitsgerüste? 

Č Beilage zum Angebot mit Hinweis, dass wir keine 
Gerüstarbeiten ausführen (Kein Spezialist sind) und 
Offerte eines Gerüstbauers empfehlen. 

Č Es gibt aber keine Garantie, dass kein Ausschluss 
erfolgt (rechtsdienst@baumeister.ch) 
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¤Ausschreibung      

  

ü Wenn wir trotzdem ein Angebot abgeben ist es 
wichtig, dass wir einen Subunternehmervertrag 
mit dem Gerüstbauer abschliessen, mit folgenden 
Angaben: 

Á Übergabeprotokoll bei Erstellung 

Á Massnahmen bei Nachbesserungen 

Á Unterhalt und Kontrollen 

Á Mit Gerüstersteller allfällige Instruktion eines 
Mitarbeiters der Bauunternehmung abklären, um 
Instandhaltungsarbeiten am Gerüst selber zu tätigen 
(An- und Abbau Konsolen, etc.) 
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¤Übergabe- Abnahmeprotokoll   
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¤Ab wann braucht es ein Fassadengerüst?    

  

Á BauAV Art. 18 Gerüste 

     Wird bei Hochbauarbeiten die Absturzhöhe von 3m  

     überschritten, so ist ein Fassadengerüst zu erstellen.  

     Der oberste Holm des Gerüstes hat während der 

     ganzen Bauarbeiten die höchste Absturzkante um  

     mindestens 80cm zu überragen.  
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¤Planer (Besteller)     

  

Á Plant Gerüst und erstellt ein Devis (Ausschreibung) 
entsprechend den Arbeitsverfahren, Arbeitsgattungen 
und dem Bauablauf (Regeln der Baukunde)              
Č StGB Art. 229 Gefährdung durch Verletzung der 
Regeln der Baukunde 

Á Koordiniert die Gerüstarbeiten entsprechend dem 
Baufortschritt  

Á Nach der Werksvollendung (OR) übernimmt der 
Planer(Besteller) das Betriebsrisiko für das Gerüst 

Á Er wird verantwortlich für die Unterhalts- und 
Instandhaltungsarbeiten 
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¤Ersteller     

  

Á Er muss den Besteller auf allfällige Lücken/ Mängel in 
der Ausschreibung aufmerksam machen, damit das 
Endprodukt den Sicherheitsvorschriften entspricht 

Á Er erstellt das bestellte Gerüst nach den Regeln der 
Technik und den Vorgaben des Herstellers 

Á Nach Abschluss der Montage überprüft er das Gerüst 
(Werk) und übergibt es an den Planer (Besteller), am 
besten schriftlich dokumentieren 

Á Er setzt das Gerüst im Auftrag des Planers 
(Bestellers) instand und erweitert es 
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¤Benutzer     

  

Á Der Benutzer muss das Gerüst täglich einer Sicht- 
kontrolle unterziehen (BauAV Art.49) 

    (SIA 118/222 Art. 2.3 nicht inbegriffene Leistung) 

Á Wenn der Benutzer Mängel feststellt, darf er nicht auf 
dem Gerüst arbeiten. Oder umgekehrt: Mit der 
Arbeitsaufnahme auf dem Gerüst attestiert er dem 
Planer, dass das Gerüst in Ordnung ist 

Á Der Benutzer muss dem Planer Mängel melden 

Á Der Benutzer darf das Gerüst nicht abändern 

     (SIA 118/222 Art. 4.1) 
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¤Mängel melden     
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¤Mängel melden     
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¤Mängel melden     

  

Á Am besten werden die Mängel gleich mündlich oder 
telefonisch gemeldet, mit der Angabe, dass die 
Schriftlichkeit (Einschreiben) noch per Mail oder Post 
nachgeliefert wird 
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