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Assicurare i carichi

Italiano Ð UCSL-Info appare anche in tedesco, francese, spagnolo,
portoghese e serbo-croato.

2 Quattro punti di fissaggio. 3 Puntelli avvolti doppiamente. 5 Ripartizione equilibrata dei punti di aggancio.

6 LÕacciaio dÕarmatura non deve piegarsi troppo. 7 Bilanciare accuratamente il carico. 8 Assicurare i mattoni con una rete.

9 Avvolgere la barella e i montanti. 10 Attenzione, le cinghie possono scivolare.
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1 Cinghie tese, su lati opposti.

4 Sicurezza del gancio di carico 
funzionante.
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Informazione

1 Avvolgere la pila di tavole di legno con due cinghie tese, disposte
sui lati opposti. La parte finale delle cinghie munita di gancio deve
appoggiare piana sulla pila e i due ganci devono essere agganciati
alla cinghia al bordo della pila.

2 Le reti dÕarmatura devono essere sollevate con quattro funi, ripar-
tite in modo uniforme. Fissare i ganci ai fili della rete. In caso di pi•
reti le funi devono passare fra le maglie di tutte le reti.

3 Puntelli singoli sono da avvolgere doppiamente con due funi sul
medesimo lato, in maniera simmetrica. Eventualmente aiutarsi
con del legname per stringere il carico. LÕapertura dei ganci deve
essere verso lÕesterno.

4 I ganci di carico devono essere muniti della speciale sicurezza 
funzionante. Tutti i mezzi per fissare i carichi devono essere per-
fettamente integri e adeguati al tipo e al peso di carico.

5 In caso di carichi speciali bisogna prestare particolare attenzione
ad una ripartizione equilibrata dei punti di aggancio. Controllare
che durante il sollevamento non ci siano degli spostamenti, altri-
menti fermare subito il tiro di gru. Il carico sollevato deve essere
sempre ben bilanciato.

6 Legare ed avvolgere due volte dallo stesso lato i fasci di acciaio
dÕarmatura. Posizionare lÕapertura del gancio verso lÕesterno. 
Il fascio di acciaio deve piegarsi il meno possibile. Mai agganciare 
i fasci di acciaio alle legature del fascio stesso.

7 Avvolgere elementi quadrati di cemento con due cinghie tese, 
disposte sui lati opposti. La parte finale delle cinghie munita 
di gancio deve appoggiare piana sugli elementi e i due ganci 
devono essere agganciati alla cinghia al bordo della pila.
La stessa procedura vale per travi in acciaio. Accertarsi sempre 
che i mezzi per il fissaggio del carico siano conformi al suo peso. 

8 Infilare la forcella del sollevatore fino in fondo alla paletta, in 
maniera che con il sollevamento il carico scivoli leggermente 
indietro. Mattoni sciolti devono essere assicurati contro un even-
tuale caduta, ad esempio con una rete. 

9 Per fissare le barelle per puntelli usare due funi. Far passare le funi
sotto la barella e nello stesso tempo avvolgere i montanti. In que-
sto modo il carico • assicurato e i punti di fissaggio non possono
spostarsi.

10 I tubi di plastica devono essere avvolti doppiamente con due cin-
ghie ben tese. Osservare durante il sollevamento che le cinghie
non scivolino. Mai agganciare i tubi alle legature degli stessi.

Regole di base per lÕassicurazione di carico

¥ Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru 
(Ordinanza sulle gru). Nr. ord. Suva 1420.i

¥ Formazione dei gruisti: corsi di base ed esame (CFSL). Nr. ord. 
Suva 6510.i

¥ Unitˆ didattica. Imbracatura di carichi. Nr. ord. Suva 88801.i

¥ Unitˆ didattica. Scegliere gli accessori di imbracatura adatti. 

Guida destinata al settore principale dellÕedilizia e delle imprese 
affini. Nr. ord. Suva 88802.i

¥ Lista di controllo: Accessori di imbracatura. Nr. ord. Suva 67017.i

¥ Lista di controllo: Gru di cantiere. Nr. ord. Suva 67116.i

¥ Sbagliato-giusto Ð Catene, corde. Nr. ord. Suva 77022.d/f/i

Pubblicazioni sul tema

Segni ed indicazioni al gruista

¥ http://www.suva.ch/it/home/suvapro/weiter_fortbildung/weiter_und_
fortbildung_ausbildungsstaetten.htm

¥ www.ssic-ti.ch (Formazione professionale, cfp@ssic-ti.ch, 
tel. 091 735 23 40)

Lista degli offerenti di corsi 
per gruisti edilizia

La Societˆ svizzera impresari costruttori (SSIC) gestisce un Ufficio
di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL) con sede a Zurigo 
e filiali a Losanna e Bellinzona. Le attivitˆ dellÕUCSL sono regolate
da un contratto di collaborazione stipulato tra la SSIC e la Suva.
I servizi dellÕUCSL sono concentrati principalmente su tre settori:
Consulenza, Formazione e Pubblicazioni.

I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del Settore princi-
pale della costruzione e sono di regola gratuiti.

Servizi


